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建設発生土利用のための開発工法

HGS 短繊維混合補強土工法

HIGHGRADEHIGHGRADE
ハイグレードソイル

SOILSOILSOILSOIL
HGS 短繊維混合補強土とは･･･ 土または安定処理土に短繊維を混合することで強度、 靱性 ( ねばり強さ ) などの力学的特

性の向上や降雨、 流水などに対する耐侵食性の向上といった効果がある新しい土質材料で

す。

混合プラント型混合方式

適用土質 ( 粘性土～砂質土 )
　 購入土
　 発生土
　 安定処理土

長　 さ　数 10 ～数 100mm
太　 さ　1 ～ 100dtex 注 )

繊維量　0.1 ～数 %( 土に対する乾燥重量比 )
材　 質　ポリエステルなど

注 )　dtex ： 繊維の長さ 10,000m の質量を
　　　　　 　　グラム数で表した値

新しい土質材料 (HGS 短繊維混合補強土 )

適用用途適用用途
ＨＧＳ短繊維混合補強土の特性を活かし、 切土のり面や河川堤防･

道路盛土のり面の保護、 雨水による耐侵食性の向上などとしての用

途が期待されています。

施工手順施工手順

●回転式破砕混合方式

土質材料と助材の搬入 短繊維の搬入･貯蔵
土質安定処理材の

搬入･貯蔵

ストックパイル作製

ホッパへの投入

自動計量

ベルトコンベア搬送

自動計量 自動計量

回転式破砕混合装置への投入

破砕･混合破砕･混合

繊維混合土の仮置き

運　搬

まき出し、 締固め
（のり面成形）

施工実績施工実績

HGS 短繊維混合補強土被覆状況 植生状況

●スラリー混合方式

土質材料の搬入 繊維の搬入･貯蔵 土質安定処理材の
搬入･貯蔵

計　量 計　量 計　量

ミキサーへの投入

加水量の計量

運　搬 ポンプ圧送

吹付け

混　合混　合

まき出し、 締固め
（のり面成形）
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繊維材料繊維材料

道路盛土のり面被覆

河川堤防のり面被覆
切土のり面被覆
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