
この頃、河床は土砂でいっぱい（岡山県） 

今、このように土砂がいっぱいの川は、全国に一つもない 

③ 

2004 

1972 

栃木県上都郡足尾町 
（現日光市） 
栃木県提供 

滋賀森林管理署 
立石国有林 
滋賀森林管理署提供 

2009 

1911 

1985 

1949 

東京都水道水源林 
西多摩郡奥多摩町 
東京都水道局水源管理 
事務所提供 

2 

過去を知り、現在の技術を再考する 

2015. 9. 2. 

人口減少、気候変動下における 
新たな環境技術 

北海道大学 中村太士 
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12 

撹乱を止めるから調節する技術 

11 

氾濫原の樹林化 

札内川の変遷  － 樹林化とともに減少し続ける礫河原 － 

S53年撮影 札内川KP24～27付近 

かつて札内川には広大な礫河原が広がっていました。 
これは洪水によって川が洗われ、礫河原が形成・更新されてい
たことを示しています。 
洪水被害を防ぐため、これまで数々の水制工設置や護岸工事、
ダム建設などが行われ、洪水被害が減るとともに、安定的に飲
料水や農業用水を提供することができるようになりました。 
しかし、河道が安定することで礫河原に多くの植物が定着・生育
し、その結果、樹林化が進行し礫河原が減少し続けています。 

S38年撮影 札内川KP24～27付近 

H3年撮影 札内川KP24～27付近 

H14年撮影 札内川KP24～27付近 

H22年撮影 札内川KP24～27付近 

河床低下する北海道豊平川 

砂にのみこまれる民家、1933年    ・・・山形県 

庄内森林管理所提供 全国植樹祭60周年記念写真集（国土緑化推進機構）より 
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写真１ 沖積錐の上に建てられた住宅街
（2014年8月広島土砂災害被災状況： 
アジア航測提供） 

Exposure（曝露） 避けることの重要性 

＋ 生物多様性の保全 ＝ グリーンインフラストラクチャー 

日本の社会・自然的背景とグリーンインフラの必要性 

急激な人口減少 

2037年 

社会資本の老朽化  集中豪雨の増加 

耕作放棄地の増加 

2050年 

都市 

地方 

都市への人口集中 洪水規模と災害の増加 

15 

未来を読む力と新たな視点・技術 

1. 生活史の鍵となる春の融雪洪水を保つ。 
2. 低水を維持し、夏の水生生物の生息場所を維持する。 
3. 夏の豪雨のピークをカットするが、許容洪水流量以下の変動は保つ。 
  → 変動を許容し、河川地形の多様性を維持し、氾濫原を水で満たす。 
4. 冬季の最低流量を確保し、生物の越冬環境を保つ。 

① 

④ 

③ 

② 

流 
量 
 

 Jan  Feb  Mar  Apr  May  June  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec 

自然の流量パターン 

河川生態系を考慮した流量調節 

許容洪水流量 
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都市景観のGI 
EUのGI戦略実施地域 

ポーランド・ Lodz地区  

デンマーク 
 

コペンハーゲン・ Østerbro地区 

すべてのコミューンにGIによる 
適応計画を義務付ける。 

町の中心にある雨水管理のための緑地 
雨水管理、水質浄化 
のための人工湿地 

周辺不動産価値の上昇 

千歳川遊水地嶮淵（けぬふち）右岸地区（長沼町）に飛来しているハクチョウの群れ 

千歳川舞鶴遊水地に咲くミズアオイ（2014年8月上旬） 

タンチョウの繁殖状況 湿性の自然植生* 
が成立する放棄地 

久井貴世（2009） 
酪農大紀要 

約200 ha = 東京ドーム43個分  

浸
水
リ
ス
ク

 

低
 

 
 

 
 
高

 

保護区候補地 
非保護区候補地 

遊水地設置予定地 

洪水リスクと魚類保全 
区の分布 

浸
水
リ
ス
ク

 

低
 

 
 

 
 
高

 

潜在湿地区域 
既存湿地 

遊水地設置予定地 

洪水リスクと湿地ポテンシャル、 
遊水地の設置場所との関係 

潜在的湿地 
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生態的健全性 

Goal 

社会的健全性 経済的健全性 

地域が元気になる技術 

海岸低平地景観におけるGI（米国）  South Cape May, NJ 

  

GI整備後 

整備前 

 農村景観のGI（米国） 
 Yolo Bypass,  
 Sacramento River, CA 

Yolo Bypass 
野生動物保護区 

氾濫を許容し、湿地を再生するGI 
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